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e Steuerung Uber Leichtdrucktasten DBIF 93 LB X

EAN 40 11577 85515 9

WPRO-ZUBEHOR (OPTIONAL)
ACTIV'O Fettloser fiir Backofen und Grill
0DS414/2, EAN 8015250640731
terrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858
ACTIV'inox Edelstahlreiniger

AUSSTATTUNG
Steuerung Uber Leichtdrucktasten
Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
1 leistungsstarker Liftermotor, 4 Leis-
tungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
Filtersattigungsanzeige mittels LED

ZUBEHOR
Montage- und Befestigungsmaterial,
inkl. Schacht
1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
Ruckstauklappe fur Abluftbetrieb

ALS SONDERZUBEHOR LIEFERBAR
Aktivkohlefilter fir den Umluftbetrieb
AMC 027

VERBRAUCHSWERTE
Jahresenergieverbrauch: 79,7 kWh
Energieeffizienzklasse B!

TECHNISCHE DATEN
Geblaseleistung im Abluftbetrieb: max.
Normalstufe 647 m3/h, Intensivstufe
735 m3/h
Betriebsgerausch im Abluftbetrieb: min.
56 - max. 72 dB/A
AuBenmafe [HxBxT): 1130x898x598 mm
Gesamte Geratehdhe verstellbar von 609
bis 1130 mm
Abluftstutzen @ 150 mm
Mindestabstand zum Elektrokochfeld

IXC125, EAN 8015250475951

T

recirc: min 722
max 1130
duct: min 609
max 1130
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